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型式選択
基本型式

アナログ出力

校正レンジ
単位

チェック 型式 仕様

VMS
出力種類

4～20 mA

許容負荷抵抗 消費電流

0～1MPa

150Ωmax(DC11V) 500Ωmax(DC24V)

●型式選択表

ねじ形状校正レンジ・単位アナログ出力

①　　  ②  　  ③    ④  
基本型式

●仕様

Model:VMS**R2

Range:(**～**)MPa

Output:(*～**)*

Accuracy：0.5%

Power:（12～30）V DC

S/N：

Pin:
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I
V 1～5 V 2kΩ以上 5mA(MAX)
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002
005

0～2MPa
0～5MPa

0～10MPa010

020 0～20MPa
035 0～35MPa

0～50MPa050

ねじ形状
G3

R1/4　※③の001～050選択時のみ選択可能

有り
M 1 2
コネクタケーブル

参　考　図

●ねじ部の形状

●ケーブル配線図

●M 1 2コネクタケーブル形状●外観図

無し ケーブル不要時選択
オプション

ケーブル詳細図は別紙参照

電源電圧

12～30VDC
10～30VDC

Model:VMS**G3

Range:(**～**)MPa

Output:(*～**)*

Accuracy：0.5%

Power:（12～30）V DC

S/N：

Pin:

100 0～100MPa

●付属品（1 0 0 M P a のみ）

R2

G3/8　※③の100選択時のみ選択可能


